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SPL12 / SPL14–DNSC Splitter con downscale

Estos splitters de señal permitirán transmitir la señal HDMI a dos y cuatro displays sin 
pérdida de calidad. Además de multiplicar la señal, controlan la resolución de la misma 
controlando el EDID y realizando un downscale 4K—>1080p independiente por entrada, 
especialmente útil cuando tenemos equipos con distinta resolución. También desembebe 
el audio de la señal de salida para poder conectarlo a un amplificador bien por señal 
analógica o digital spdif.

CARACTERÍSTICAS:

 - HDMI 2.0a, HDCP 2.2 
 - Soporta resoluciones hasta 

4K2K@60Hz con 24bit RGB/
YCBCR 4:4:4/YCBCR 4:2:2
 - Soporta formato de video 

secuencial 3D 4K2K@30Hz
 - LPCM 7.1CH, Dolby TrueHD, 

and DTS-HD Master Audio
 - HDMI Control de EDID 

‘COPY’ y ‘AUTO’ permite elegir 
la  resolución transmitida a 
las salidas en funcion de los 
elementos conectados. 
 - Permite realizar un 

DOWNSCALE desde 4K—> Full 
HD independientemente por 
entrada
 - Diseño compacto
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XTN150RS232 Splitter Extensor HDMI

Este splitter HDMI puede extender la señal HDMI de una entrada por cable cat6a de 18Gbps 
HDMI hasta 120 metros 4K2K@60Hz 4:4:4/ 150MFull HD por cada una de sus cuatro 
salidas. Dispone de salida local HDMI en el transmisor, así como salida de audio analógica 
y digital desembebidas.

CARACTERÍSTICAS:

 - HDMI 2.0b, HDCP 2.2 and HDCP 
1.x
 - Ancho de banda 18Gbps
 - Resol, max soportada

4K2K@60Hz 4:4:4
 - Soporta HDR, HDR10+, HLG y

Dolby vision
 - Audio 7.1CH HD
 - Salidas analógica y digital de

audio desembebido
 - Distancia máxima de

transmisión de señal 120 meters
4K2K@60Hz, 150 metros
1080P@60Hz por CAT6/6a/7
 - Una salida HDMI local y cuatro

extendidas CAT6.
 - IR, RS-232
 - EDID management.
 - No es necesario alimentar los

receptores.
 - Montaje en rack. Adaptadores

incluidos.
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SLCTR41V2.0 Autoswitch HDMI 2.0 4k

El selector HDMI 4 a 1 permite elegir una de sus cuatro entradas y dirigirla a una salida 
HDMI 2.0 para un display o proyector. Extrae la señal de audio de la fuente seleccionada 
de forma analógica y digital. 
La selección de entrada puede ser automática o manual. Soporta ARC, control RS232 y 
emulador de EDID.

CARACTERÍSTICAS:

 - Permite enrutar cualquiera 
de sus cuatro entradas a la 
salida HDMI
 - La selección de entrada 

puede realizarse de forma 
automática (Ultima entrada 
conectada) o manual.
 - Ecualización TMDS y 

CDR(Clock Rate Recovery) para 
transmisión HDMI a largas 
distancias.
 - Soporta resoluciones máx 

hasta.  4K2K@60Hz(4:4:4),4
K2K@30Hz,1080P@120Hz, y 
1080P 3D@60Hz
 - 7.1 channels de  High 

Definition audio (LPCM, Dolby 
TrueHD, y  DTS-HD Master 
Audio)
 - Control mediante botones 

frontales, IR o RS-232
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4KCHANGER-TC1 Selector encastrable en mesa

4KCHANGER-TC1 es una caja de conexiones multiformato que provee de conexio-
nes de video, carga y ethernet. Ideal para salas de reuniones. Detecta automática-
mente la entrada conectada. También permite selección manual mediante un botón.

CARACTERÍSTICAS:

 - Permite cuatro entradas de video. Ty-
pe-C, VGA + 3.5mm Audio, Mini DP & HDMI
 - Selección de entrada automática o ma-

nual mediante botón
 - Resolución máxima 4K@60Hz
 - Conectores de carga  USB-A & USB-C 
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SLCTR41MLTVW Selector con Multiview

Selector HDMI cuatro entradas con multiview. Resolución máxima 4K2K@60Hz 4:4:4. 
Es tremendamente versátil y permite elegir distintas formas de funcionamiento. Puede 
funcionar con selección automática de señal, eligiendo la última que se conecte o mostrar 
una señal o una combinación de varias mostrando un diseño de pantalla a elegir entre ocho 
distintos. La selección de entrada se realiza de forma inmediata, sin paso por pantallas 
negras. Admite control por botonera, control 
RS232 o IR, tiene mando a distancia. Salida de 
audio desembebida analógica o digital.

CARACTERÍSTICAS:

 - HDMI 2.0b, HDCP 2.2 y HDCP 
1.x
 - Max. Ancho de banda 18GBps
 - Máx resol entrada y salida

4K@60Hz
 - LPCM, AC3, DD+, DTS, DTS-HD,

7.1 audio
 - Selección inmediata entre

entradas sin paso por negro en
modo individual.
 - Hasta  8 modos de salida de

imagen: Individual, PIP, PBP (1),
PBP (2), Triple (1), Triple (2), Quad
(1), Quad (2)
 - Salida de audio desembebida

analógica y digital.
 - Soporta control de volumen

y selección de volumen entrada
independiente
 - Gestión de EDID
 - Control por botones frontales, IR

remote, RS-232
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MTX44V2.0 Matriz HDMI 4x4 RS232 Ethernet

La matriz HDMI 2.0 4X4 puede direccionar cualquiera de sus cuatro entradas a cualquiera 
de sus cuatro salidas. Cada entrada soporta una resolución máxima  4K60 4:4:4 HDCP 2.2. 
Las salidas se pueden reescalar a 1080p (4k) de forma independiente. La matriz es capaz 
de extraer el audio en cada salida en forma analógica o digital. La función ARC extraería el 
audio del display y lo extrae por la salida coaxial. Soporta selección de EDID. La matriz se 
puede controlar por sus botones frontales, RS232, mando a distancia o por TCP/IP. 

CARACTERÍSTICAS:

 - HDMI 2.0, HDCP 2.2 / 
HDCP 1.4 DVI 1.0  
 - Cuatro salidas de video 

HDMI 2.0 18G con resolución 
máxima 4K60 4:4:4 
 - ARC en las salidas coaxia-

les. 
 - Controlable mediante inter-

face Web 
 - EDID management 
 - Panel frontal, RS-232, 

mando a distancia y TCP/IP
 - Diseño compacto.
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MTX44V2_VW Videowall Matriz HDMI 4x4 Videowall

La matriz 18Gbps 4x4 con cambio inmediato de señal permite conectar cualquiera de sus 
cuatro fuentes HDMI con cualquiera de sus cuatro salidas HDMI. Tiene función videowall 
y PIP9. Resolución máxima soportada 4K60 
4:4:4. Las entradas y salidas IR seguirán 
los enrutamientos HDMI. Capacidad para 
embeber y desembeber el audio. Soporta 
varias señales en pantalla al mismo tiempo. 
La matriz se puede controlar mediante el 
panel frontal, RS232, Ethernet e interface 
gráfico accesible por LAN. 

CARACTERÍSTICAS:

 - HDMI 2.0 and HDCP 2.2 
compliant
 - Support 18 Gbps video 

bandwidth
 - Support video resolution 

up to 4K60 4:4:4
 - Color space: RGB, YCbCr 

4:4:4, YCbCr 4:2:2
 - Support seamless 

switching, video wall function
 - Support CEC management
 - Support audio matrix and 

IR matrix function
 - Support external L/R audio 

insert on HDMI stream
 - Support EDID 

management
 - Support front panel, 

RS232, TCP/IP (LAN 
10M/100M) control
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MTX88V2.0 Matriz HDMI 8x8 RS232 Ethernet
Esta matriz con 8 entradas y 8 salidas, soporta la transmisión de video con un ancho de banda 
máximo de 18Gbps con una resolución máxima de 4K2K@60Hz YUV 4:4:4) y audio digital 
multicanal de alta resolución desde 8 entradas a cualquiera de las 8 salidas disponibles. 
Dispone de desembebedores de audio en todas las salidas, en formato analógico y digital. 

Si la opción ARC está habilitada el audio proveniente 
del display/tv se desembeberá por las salidas coaxiales. 
Cada salida realiza downscale 4K—>1080p de forma 
independiente cuando sea necesario  Tiene control via 
botonera frontal, mando a distancia IR, RS232, LAN e 
interfaz gráfica.

CARACTERÍSTICAS:

 - HDMI 2.0b, HDCP 2.2 y HDCP 
1.4 
 - Res. Máx. 4K2K@60Hz (YUV 

4:4:4) en todos los puertos 
HDMI.
 - Soporta 18Gbps de ancho de 

banda, Dolby Vision, HDR10+ y 
HLG. 
 - Soporta 4K->1080P de forma 

independiente en cada salida 
 - HDMI audio pass-through up 

to 7.1CH HD audio (LPCM, Dolby 
TrueHD and DTS-HD Master 
Audio) 
 - Audio desembebido analógico 

y coax.
 - ARC, CEC y control de EDID 
 - 1U rack 
 - Botonera, mando a distancia, 

RS232 y control LAN
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MTX88V2_VW Videowall Matriz HDMI 8x8 Videowall

La matriz 18Gbps 8x8 con cambio inmediato de señal 
permite conectar cualquiera de sus ocho fuentes HDMI 
con cualquiera de sus ocho salidas HDMI. Capacidad 
de configuración de videowall y PIP con varias señales 
simultáneas en pantalla.  Resolución máxima soportada 
4K60 4:4:4. Las entradas y salidas IR seguirán los 
enrutamientos HDMI. Capacidad para embeber y 
desembeber el audio. Soporta varias señales en 
pantalla al mismo tiempo. La matriz se puede controlar 
mediante el panel frontal, RS232, Ethernet e interface 
gráfico accesible por LAN.

CARACTERÍSTICAS:

 - HDMI 2.0 and HDCP 2.2 
compliant
 - Support 18 Gbps video 

bandwidth
 - Support seamless 

switching
 - Support video wall
 - Support IR matrix
 - Support HDMI audio 

extract
 - Support external L/R audio 

insert on HDMI stream
 - Support EDID 

management
 - HDMI video output 

resolution up to 
3840x2160@60
 - Support front panel, 

RS232, TCP/IP (LAN 
10M/100M) control
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MTX1616V2.0 Matriz HDMI Standard 16x16

La Matriz HDMI 18Gbps soporta el envío de señales con resolución máxima 4K2K@ 60Hz 
YUV 4:4:4 y audio multicanal de alta resolución desde cualquiera de las 16 entradas a 
cualquiera de las 16 salidas. La matriz desembebe el audio de las salidas HDMI en salida 
coaxial. Si la función ARC está activada, el audio 
de los displays se extraerá por los conectores 
digitales de audio. Cada salida se puede desescalar 
de 4K—> 1080p. Admite control, IR , RS-232, LAN 
además de un interface gráfico por ethernet. 

CARACTERÍSTICAS:

 - HDMI 2.0b, HDCP 2.2/1.x y 
DVI 1.0 
 - Resolución máx. 4K2K@60Hz 

(YUV 4:4:4) en cualquier Puerto 
HDMI. 
 - Ancho de banda 18Gbps 

HDR, HDR10, *HDR10+, Dolby 
Vision y HLG. 
 - Desescalado 4K->1080P 

en cada salida de forma 
independiente 
 - HDMI audio pass-through 

hasta 7.1CH HD audio (LPCM, 
Dolby TrueHD and DTS-HD 
Master Audio) 
 - Salida de audio digital 

coaxial.
 - ARC, CEC y smart EDID 

management 
 - 1U rack 
 - Control via botones, IR , RS-

232, LAN e interface gráfic0o 
accessible desde conexión LAN.
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HDMIUSBCSLCTR EXTENSOR SELECTOR HDMI USBC 50M

Este extensor/ selector permite transmitir una señal de video HDMI o USB-C hasta  una dis-
tancia máxima de 50 metros cable Cat 5e/6  incluye un puerto USB C extra válido para car-
ga exclusivamente. La selección de señal se puede realizar de forma automática o manual. 
Este equipo está diseñado para empotrar. El receptor alimenta al emisor, lo que simplifica 
enormemente su instalación. Incluye receptor y alimentador. 

CARACTERÍSTICAS:

 - Compatible con HDMI 2.0b, HDCP 
2.2 y  Display Port 1.2a
 - La entrada HDMI soporta un ancho 

de banda de 18Gbps
 - La entrada USB-C soporta un an-

cho de banda de 5.4 Gbps
 - Resolución máxima de video 

4K2K@50/60Hz 4:4:4
 - La distancia máxima de transmi-

sión por CAT6 es de 50m para 4K@24  
35m 4K@60 444.
 - Soporta  3D, HDR10 y  Dolby Vi-

sion
 - Formatos de audio HDMI sopor-

tados: LPCM, Dolby Digital/Plus/EX, 
Dolby True HD, DTS, DTS-EX, DTS-
96/24, DTS High Res, DTS-HD Master 
Audio, DSD
 - Puerto USB-C para carga
 - Formato Decora 1 Gang
 - La selección de entrada puede rea-

lizarse de forma manual o automática
 - El emisor no necesita alimentación, 

se alimenta desde el receptor.
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HDMIHDBT-RS232 Extensor HDBaseT 70m - 40m 4K

El extensor HDMI por cat5e con tecnología HDBaseT permite transmitir, por un sólo cable 
Cat5e o superior: HDMI, RS232 e IR Bi-direccional y solo es necesario alimentar uno de los 
extremos. La transmisión de video y audio se hace sin ninguna compresión. Las distancias 
máximas de transmisión son 230ft/70m en full hd o 40m 4K 30Hz . 

CARACTERÍSTICAS:

 - HDBaseT-Lite hasta  230ft/70m 
1080p
 - Plug-and-play - No es necesario 

drivers o software
 - Soporte resoluciones de has-

ta  4K2K@60 (4:2:0), 4K2K@30Hz, 
1080P@120Hz, and 1080P 3D@60Hz
 - Audio 7.1 High Definition audio 

(LPCM, Dolby TrueHD, and DTS-HD 
Master Audio)
 - Rs232 e IR Bidireccional
 - Bidirecciónal 24V PoC
 - Diseño compacto
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HDMIHDBT-ARC Extensor HDBaseT con ARC

Extensor por cable estructurado HDMI 2.0, IR y RS232 bi-direccional. La distancia máxima 
de transmisión por un cable CAT5e/6, es de 40m 4K2K @ 60Hz 4:4:4, 70m para 1080P60Hz. 
El transmisor soporta ARC y tiene salida local de audio, de esta forma podemos recibir el 
audio del TV o un dispositivo que se encuentre en el receptor.
Solo es necesario alimentar uno de los extremos.

CARACTERÍSTICAS:

 - HDCP2.2 / HDCP1.x y DVI 1.0 
Max. Ancho de banda 18Gbps.
Resol. Máx. 4k2k @ 60Hz YUV 4:4:4
 - Dist transmisión via CAT6a/7:

70m 1080P60Hz
40m 4K2K 60Hz 4:4:4 40m
Soporta ARC (Audio Return Channel).
 - Bi Direccional IR, RS-232 y CEC 

Soporta HDR y Dolby Vision
PoC (Power over Cable).

WWW.SUSEO.ES
mailto:comercial@suseo.es


WWW.SUSEO.ES

Tlfn.: +34 91 653 40 95

comercial@suseo.es

XTN150RS232 Extensor HDMI por CAT6 150m

Extensor por cable cat6a de 18Gbps HDMI / audio / RS-232, bi-directional IR, hasta 120 
metros 4K2K@60Hz 4:4:4/ 150MFull HD. Dispone de salida local HDMI en el 
transmisor. Dispone de salida local de audio analógico. Sólo es necesario alimentar uno de 
los extremos con el alimentador incluido. Adicionalmente transmite IR de forma 
bidireccional, lo que permite controlar la fuente desde el receptor y el display desde el 
emisor. 

CARACTERÍSTICAS:

 - HDMI 2.0, HDCP 2.2 / HDCP 
1.4 y DVI 1.0 
 - Soporta 18Gbps de ancho de 

banda
 - Resoluciones de video de 

entrada y salida 4k2k@60Hz 
4:4:4, 120 metros  via cable 
CAT5e/6 (Con CAT6a/7 la 
distancia máxima es de 150M). 
 - HDMI loop output para salida 

local de HDMI
 - Audio desembebido en el 

receptor. 
 - Bi Direccional IR, RS-232 
 - HDR y  Dolby Vision 

compatible 
 - Sólo es necesario alimentar 

uno de los extremos con el 
alimentador incluido 24V/1A. 
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XTN150RS232USB Extensor HDMI+2USB por CAT6 150m

Extensor por cable cat6a 18Gbps HDMI / audio, bi-directional IR/ 2 USB, hasta 120 
metros 4K2K@60Hz 4:4:4/ 150M Full HD. Sólo es necesario alimentar uno de los 
extremos con el alimentador incluido. Adicionalmente transmite IR Y RS232 de forma 
bidireccional, lo que permite controlar la fuente desde el receptor y el display desde el 
emisor. Existen dos modos de funcionamiento para el USB. MODO HID con extensión 
máxima 120m 4K60 y transmisión de USB para ratón, teclado… MODO 2.0 con 
extensión máxima 100m 4K60 y conexión USB 2.0 para cámaras, memorias, ratón, 
teclado….

CARACTERÍSTICAS:

 - Compatible HDMI 2.0b and 
HDCP 2.2
 - Soporta ancho de banda de 

vídeo hasta 18Gbps. 
 - Resolución máxima 

soportada 4K2K@60Hz YUV 
4:4:4
 - DIP switch para seleccionar 

MODO USB HID o 2.0
 - IR Bi-direccional, USB KVM.
 - POC (Power over Cable) 

Solo es necesario alimentar un 
extremo
 - EDID management
 - Diseño compacto.
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VIDIP5200TX/VIDIP5200RX 
Extensor HDMI VIDEO POR IP

La gama de productos AV sobre IP distribuyen múltiples contenidos HD a 
múltiples dispositivos de visualización HD de forma directa punto a punto o a través de 
un switch de red de 100M/1G. 
La transmisión se realiza mediante el protocolo de bajo ancho de banda en H.265/
H.264, y admite resoluciones de hasta 1920x1200@60Hz 4:4:4.
La distancia de transmisión de la señal se puede ampliar hasta 100 metros a través de
cable CAT5E/6/6A/7. El producto tiene salida de audio analógico, controlable RS-232,
también se pueden realizar con iguraciones sencillas sin el uso de ningún controlador
adicional. Mediante los botones del extensor y el receptor es posible controlar la fuente
que emite cada receptor.
Mediante el uso de un controlador adicional, se pueden realizar configuraciones de
videowall, cambiar de entrada…. Y controlar todo desde un pc, botonera o sistema de 
control externo. 
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VIDIP5200CTRL 
Controlador Videowall HDMI VIDEO POR IP

La gama de productos AV sobre IP distribuyen múltiples contenidos HD a 
múltiples dispositivos de visualización HD de forma directa punto a punto o a través de 
un switch de red de 100M/1G. 
La transmisión se realiza mediante el protocolo de bajo ancho de banda en H.265/
H.264, y admite resoluciones de hasta 1920x1200@60Hz 4:4:4.
La distancia de transmisión de la señal se puede ampliar hasta 100 metros a través de
cable CAT5E/6/6A/7. El producto tiene salida de audio analógico, controlable RS-232,
también se pueden realizar con iguraciones sencillas sin el uso de ningún controlador
adicional. Mediante los botones del extensor y el receptor es posible controlar la fuente
que emite cada receptor.
Mediante el uso de un controlador adicional, se pueden realizar configuraciones de
videowall, cambiar de entrada…. Y controlar todo desde un pc, botonera o sistema de 
control externo. 
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XTNHDMIFBR Extensor HDMI Fibra Óptica

ElextensorHDMIsobrefibraópticaescapazdeextenderunaseñalHDMI4Khasta3300
feet/1000metros (cablemonomodo)o1000 feet/300metros (fibramultimodo)aun
displayHDMI.SoportatransmisiónbidirecciónalIRyRS232sobreelmismocable.Permite 
elcontroldelafuentedesdeeldisplayodeldisplaydesdelafuente.

CARACTERÍSTICAS:

 - Supportsresolutionsupto
4K@60Hz4:4:48bitandHDCP
2.2
 - SupportsHDR(High
DynamicRange)format
 - Transmissiondistanceupto
1000ft/300mviaaduplexOM3
opticalfibercable
 - Supportsbi-directionalIR/
RS232passthroughviaDIP
Switchsettings
 - Multi-channelPCM,Dolby
andDTSHDaudiosupported
upto7.1
 - Slimprofile,spacesaving
andeasy-to-install
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HDMIWIRELESS 
Extensor HDMI Punto a punto inalámbrico 30m

El extensor HDMI transmite una señal de video HDMI 4K de forma inalámbrica hasta  una 
distancia máxima de 30 metros. Soporta 3D, CEC y digital audio. Tanto el emisor como el 
receptor requieren alimentación USB 1.5A. Función selección de emisor en el caso de tener 
varias parejas instaladas. El sistema está diseñado para funcionar en la misma habitación 
sin paredes.

CARACTERÍSTICAS:

 - HDMI 1.4b, HDCP 2.2
 - Resolución máxima 

4K@30Hz, 1080P@60Hz
 - Audio soportado 7.1 HD 

audio
 - Transmisión de señal 4K 

Video & Audio sin 
compresión.
 - Latencia inapreciable
 - Transmisión máxima 30 

meters
 - Plug-and-play 
 - Soporta CEC
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USB20XTNDR50 Extensor USB 2.0 por CAT6 (50m)

Este extensor permite transmitir dos señales 
USB hasta una distancia máxima de 50 meters / 
164ft por cable Cat 5e/6  (Para algunos HUB USB 
la transmisión máxima podría verse limitada a 
40m). El transmisor se alimenta del USB del PC. 
El receptor permite la conexión de dos dispositivos 
USB: Cámara, impresora, memoria USB y necesita 
alimentación 5V/1A de la fuente de alimentación 
incluida. Plug and play no necesita drivers ni 
software para su funcionamiento. 

CARACTERÍSTICAS:

 - Supports USB 2.0 protocol, 
transmission rate up to 480Mbps 
 - Supports extend distance up 

to 50 meters /164ft via CAT 5e/6 
cable (Note: The transmission 
distance can only up to 40 meters 
/ 131.2ft for some USB 2.0 Hub)
 - Supports one USB-B port input 

in transmitter 
 - Supports two USB 2.0 ports 

output in receiver
 - Transmitter is powered supply 

by USB-B port’s device *Receiver 
is powered supply by connecting 
5V/1A power adapter
 - Simple plug and play, no drive 

and setting installation required 
 - Compact design for easy and 

flexible installation 
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DMBB4K Desembebedor Audio HDMI

El desembebedor de audio HDMI 18Gbps es capaz de extraer el audio de cualquier se-
ñal HDMI y convertirlo en una señal óptica o analógica. La señal HDMI  puede lle-
gar a una resolución máxima 4K2K@50/60Hz (YUV444). Soporta 10bits HDR y au-
dio digital de alta resolución LPCM 2CH, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, Dolby 
Atmos and DTS-HD Master Audio, audio sampling rate 192 kHz. HDCP 2.2 y  CEC . 

CARACTERÍSTICAS:

 - HDMI 2.0b (18Gbps), HDCP 
2.2, DVI 
 - Resolución máx. video 

4K2K@50/60Hz (YUV444)
 - Salidas de audio óptica 

(SPDIF) o L/R analógica.
 - La salida óptica sopor-

ta LPCM 2CH, Dobly Digital 
2/5.1CH, DTS 2/5.1CH
 - Soporta HDMI High Bit Ra-

te(HBR) .
 - Audio sample rates 192kHz
 - 10bits HDR (High Dynamic 

Range) 
 - CEC bypass
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MTXAUD1616D Matriz Audio con Dante

Esta matriz de audio tiene 12 entradas balanceadas MIC/Lin y 12 salidas de línea balanceadas.
Con sus dos interfaces DANTE  y 8 entradas GPIO la conectividad queda completamente 
asegurada. Está diseñada para su uso como dispositivo gestor de videoconferencias. 
Procesa la señal de audio con sus algoritmos de cancelación de eco, supresión de ruido, 
control automático de ganancia y Auto  mezclador. 

CARACTERÍSTICAS:

 - 12 Entradas MIC/Línea 12 
Salidas Línea Balanceadas
 - 2 Interfaces Dante standard.
 - Anti feedback adaptativo
 - Cancelación de ECO. 
 - Reducción de ruido 

adaptativo hasta 18dB
 - Auto mixer
 - DSP con Expansor, 

ecualizador, compresor, control 
de autoganancia, limitador, 
filtros pasa alta y baja. 
 - Matrizado de entradas vs 

salidas
 - Control de volumen y 

escenas.
 - Alimentación phantom 
 - 8 GPIO programables
 - Control RS232 y ethernet
 - Control Web 
 - Software de ajuste bajo 

Windows 
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